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GLOWNY ELEMENT INDYWIDUALNEJ STACJI MIESZKANIOWEJ
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100% MOSIADZ BEZOLOWIOWY - CUPHIN

100% mosigdz bezotowiowy potréjne uszczelnienie
CW724R O-RING strony grzewczej
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OBSZAR ZASTOSOWANIA:

Decentralny system przygotowania C.W.U. ze stacjami mieszkaniowymi do proporcjonalnego hydraulicznego

przetaczania - ,bez energii dodatkowej” z trybu ogrzewania do trybu cieptej wody uzytkowe;j.

+ hydrauliczny

- proporcjonalny regulator przeptywu z piorytetem cieptej wody uzytkowej

- idealnie pasuje jako czeé¢ zamienna do stacji mieszkaniowych marek: KaMo, Thermatic, Uponor, Delta Systemtechnik,

Meibes, Taconova, REDAN/Danfoss
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ZALETY ,ELEMENTU WODY SANITARNEJ”

- 100 % mosigdz bezolowiowy - element do kontaktu z wodg wykonany z CW724R - cuphin - nie zawiera arsenu,
olowiu, niklu
- potrdjne uszczelnienie strony sanitarnej typu O-Ring - 300% bezpieczenstwa i niezawodnosci
- uszczelniajgce pierscienie typu O-Ring - 3 szt., z komorg smarujacg, odseparowane od czeéci wody grzewczej
- stal nierdzewna 1.4404 - trzpien ze stali nierdzewnej
- wszystkie przylgcza 34” GZ (uszczelnienie ptaskie)
- dodatkowe przylgcza 12”7 GW:
- do tlumika uderzen hydraulicznych w celu ochrony wymiennika ciepta i instalacji
- do przeplywowego podgrzewacza wody w hybrydowych stacjach mieszkaniowych
- opcja podigczenia cyrkulacji cieptej wody uzytkowej w domu
- opcja podtgczenia zaworu bezpieczenhstwa
- na zyczenie element przylgczeniowy moze byé¢ réwniez wykonany z tytu urzgdzenia
- ochrona membrany - kapa z nakretks dokrecajacg

- podigczenie do uziemienia z gwintem M4
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ZALETY ,ELEMENTU STRONY GRZEWCZEJ”

- potréjne uszczelnienie strony grzewczej typu O-Ring - 300% bezpieczehstwa i niezawodnosci
- uszczelniajgce pierscienie typu O-Ring - 3 szt., odseparowane od czeéci wody sanitarnej

- obrotowa blenda do ustawienia réznych wartoséci przeplywu czynnika grzewczego

- zoptymalizowany mechanizm przesuwu trzpienia eliminujgcy odglosy zamykania przy duzych dyspozycjach ciénienia

- latwiejsze podtgczenie ze wzgledu na skrécong sprezyne na przytgczu 3-drogi i lepsze potgczenie standardowych
tréjnikdw strony grzewczej

- wszystkie przylgcza 34 GZ (uszczelnienie ptaskie)

+ 2 x ¥4” GW do wszystkich typéw przytgczy (fgcznie z korkami) od strony wymiennika ciepta oraz na wyjséciu

z PM REGLERA H, na zyczenie element przylgczeniowy moze byé réwniez wykonany z tylu urzgdzenia

95,2

62,6 15, 105

Dane techniczne

Max. ci$nienie robocze PN 16 dla instalacji sanitarnej / grzewczej
Max. temperatura robocza ogrzewania 85st. C

Max. wydajnoéé c.w.u. do 25 |/min

Max. przeplyw c.o. do 1.6001/h

Min. ciénienie wody zimnej 2 bar

Waga 1,65 kg
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OPCJA DOSTAWY

Jako czes¢ zamienna

Art.Nr.: BR1001511499700

Skilad zestawu:

+PM REGLER H -1 szt.
- Styropianowe opakowanie EPS - 1 kpl.
+ Uszczelki 34” D = 2 mm - 6 szt.

« Uszczelki 34” D =1 mm - 3 szt.
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PARTNER THERMIC:

Bruse GmbH & Co. KG
[ ]
Benzstralte 19 B R U s c
D-57439 Attendorn
Tel.: +49 (0) 2722 5509 - 0 Made in Germany - Made by Bruse

Fax: +49 (0) 2722 5509 - 157

www.bruse.de | info@bruse.de
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